K[ ==L, Vanguard - Aktion

Vanguard
Highend Vollverstarker Ausgangsleistung  2x 400/200 Watt @ 4/8 Ohm
R ; . Ausgangsstrom 16A maximal
Leistungsstark: 2x 400 / 200 Watt RMS (4 / 8 Ohm) Dampfungsfaktor >121at 20 Hz @ 8 O
. Rein Class A Preamp >106, 20 Hz to 20 kHz @ 8 Q
. : : Anstiegszeit 50 V/us
Vollsymmetrische & gegenlfopplungsfrele_Vorstufe Eingéinge 1 Paar XLR, 3 Paar RCA (mit HT-In)
. Krell Current Mode fur maximale Bandbreite Ausginge 1 Paar Speaker mit WBT-Buchsen
. ; 5 Frequenzgang <2 Hz to 150 kHz +0, -3 dB
D_Irek__t gekoppelte VerStarkerStgfen o Rauschabstand >97 dB, "A"-weighted
. Eingénge: 1 x XLR, 3 x RCA mit Heimkino-Throughput Klirrfaktor <0.13% at 20 kHz, at 200 W, 8 Q load
. ; Steuerung Ethernet, 12 Volt-Trigger, IR
G.roBer 75(_) _\_/A ngkem_trafo ) Hitzeemission Standby: 41 BTU/hr
. Siebkapazitat 80.000uF im Netzteil Idle: 239 BTU/hr
«  Custom Installation geeignet (Webserver, IR, Trigger) _ Maximum: 4436 BTU/hr
. B Leistungsaufnahme
° 19 Montagezubehor High-current Standby: 12 W
«  Elegantes Volimetallgehduse in schwarz/silber Idle: 70 W
. e . . Maximum: 1300 W
= Optional erhéltlich Digitalmodul mit USB, HDMI, Koax, MaRe 443 x 105 x 445 mm (B x H x T)
Toslink & apt-X Bluetooth wireless, Ethernetstreaming mit Gewicht 17,7 kg netto / 21,3 kg brutto
iOS und Android Apps (Verfiigbarkeit anfragen!)

Nur Keine Stiickzahl vordiancen
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Ruckseitig: 1x koax., 1x opt., 2 HDMI In, 1 HDMI . l:‘ O
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Frontseitig: 1x USB, Bluetooth, Streaming
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Artikel Bezeichnung ME | Finish UVP UVP

Vanguard Highend Vollverstarker Stk | schwarz € 5940,00 € 4_500,00

Aktion giiltig, solange der Vorrat reicht!

UVP = Unverbindlicher Verkaufspreis inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer

AUDIO TUNING 1050 Wien, Margaretenstralie 98, Telefon: +43 1 5448580
BETTER AUDIO, BETTER VIDEO at.inffo@audiotuning.at; www.audiotuning.com
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